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Avrupa Birligi Kurumlarinda ve
Uye UlRelerdeki Atik Mevzuati ve

Uygulamalarindaki

Son Gelismelerden Bazi Ornekler

Hazirlayan: Salih Zeki (cal

Sayin Meslektaslarimiz,

Bu sayidaki yazimizda, ozel bir konuyu islemekten
ziyade, cesitli gelismelerden dzetler vermeyi tercih
ettik. Tabii ki bash basina bir konu en azindan bazi
onemli detaylari ile ortaya gikinca veya sonuclaninca,
onu da cesitli yonleri ile incelemeye alip, yorum
yapmaya calistyoruz.

Deginecegimiz Ronular; Plastics Europe/EuPC bio-
plastikler ortak pozisyon belgesi, atik/yan driin
ayinim kriterlerinin karar sireci akim semasl, geri
donistirilmis plastiklerin gida ambalajlarinda
kullanimi taslak mevzuati, Hollanda'daki dretici
sorumlulugu uygulamalari, Almanya'nin yeni
hazirlamakta oldugu atik trafigi mevzuat, kati
atiklar ve ¢op sahalari konusunda Napoli'nin acikli
durumu ve ingiltere'nin ilan ettigi yeni atik stratejisi.
(ilkemize gelince, ambalaj atiklari yonetmeligi
degisiklikleri 24 Haziran'da yayinlandi. Ancak yeni
yonetmeligimiz dergimizin baski asamasinda
yaymlandigr icin onu da cesitli yonleri ile gelecek
sayida ele alacagiz. Simdi konularimiza gegebiliriz;

1. Bio-Plastikler icin Plastics Europe/EuPC
ortak pozisyon belgesi;

Malumlariniz oldugu gibi bio-plastikler (bio-¢ozindr
plastikler ve/veya yenilenebilir bir kaynaktan dretilen

plastikler) gittikce daha popiiler olmaya basladi.

Birtakim Avrupa lkeleri ilk asamada tek Rullanimli
plastik posetlere vergiler getirdi bazilart ise belli bir

tarihten sonra bunlari yasaklamayi diisiiniiyor. Moda
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olmaya baslayan bazi Ronularda dar kapsamda olaya
bakilirsa bazi yanlislar yapmak, haksiz rekabete ve
magduriyetlere sebep olmakta mimRkin, ayrica bu
konularda bazi uluslararasi Ronferanslarda bile kafa
kanisikgr yasandigina sahit olduk. 60 adet plastik
hammaddesi Greticisini temsil eden Plastics Europe
ve 37.000 plastik isleyen dreticiyi temsil eden EuPC
bu Ronulara agiklik getirmek icin, bu kavramlarin
aclk tarifi ile baslayan ve diger detaylari 9 ana baslik
altinda kapsayan bir pozisyon belgesi yayinladilar.
Hammadde kaynagini cesitlendirecegi, rekabeti tesvik
edebilecedi, yeni is firsatlari yaratabilecegi ve cevreye
uyumu arttirarak satislara olumlu Ratkida
bulunabilecegi agisindan bio-plastikler konusundaki
calismalarin prensipte desteklenecegi ancak yapilacak
tercihlerin mutlaka bilimsel verilere dayanmasi ve
konvansiyonel plastikler aleyhinde bir ayirimcilik
yaratmamasi gerektigi belirtiliyor. Belge detaylarinin

bir 6zetini bundan sonraki sayilarda verecegiz.

2. Atik/yan iriin ayinmi Rarar sireci icin
sematik diyagram (Rarar agac);

Yan Grinlerini atik mevzuati icine dahil etmeden
pazarlama endisesinde olan gida sanayi, revize
edilmekte olan AB atik cerceve mevzuatina mutlaka
bu ayinm Ronusunda hikim Royularak isi hukuki
yonden saglama almak istiyor fakat AB Komisyonu
da bu Ronuda dlkelerin atik/yan Grin ayinm kararlaring
yardimcr olmaR icin kriterler belirlemenin dtesine
gecmeR istemiyor. (inR{ getirecekleri yeni tanimlarin
bu defa da hukuk ve uygulama yoniinden baska

komplikasyonlara yol acabilecegi endisesindeler

(evvelki yazilarmizda bu konuya biraz deginmistik).

Komisyonun acikladig Rriterlere gdre sematik karar
diyagramini (karar agaci) yine bu bélimde
izleyebilirsiniz. Bu Ronudaki tartismalar devam

edecektir.

3. Geri donistiriimis plastiklerin gida
ambalajlarinda kullanimi ile ilgili mevzuat;
Halen taslak halindeki bu mevzuatin dnemli
maddelerine daha evvelki yazilarimizda deginmistik,
Taslagin elde ettigimiz son revizyonu da pek farkl
degil ve ilgililerin verdigi bilgilere gdre tahminen 3
ay icinde yayinlanmasi bekleniyor. Bir yandan,
plastiklerin geri donisim orani zaten disik, bu
yonetmelik yiriirlige girerse bu oran artacak diyenler
var belki de bir yandan da italya, ispanya gibi
halihazirda bu tip bir uygulamanin yasak ve “hot
issue” oldugu ilkeler isi yavaslatiyor olabilir ama
eninde sonunda tiim AB Glkelerini baglayacak sekilde
clkmasi bekleniyor. Gectigimiz Mayis ayinda Ingiltere'ye
giden arkadaslarimiz, bu Glkede geri donistiriimis
yiiksek yogunluklu polietilenden (R-HDPE) siit ve su
sisesi uygulamasinin ingiltere Ulusal Ambalaj
Yarismasi'nda (Starpack) dal aldigini soylediler.
ingiltere gib iilkelerde bu konuya daha sicak bakildigini
biliyoruz. Her ne kadar bu tip geri dondisim prosesleri
ile ilgili izinler EFSA (AB Gida Givenligi Kurumu) ve
AB Komisyonu tarafindan verilecek olsa da is yine
de nihai olarak her Glkenin kendi yetkili Rurumlarinda
bitecek. Bu hassas konuda da birtakim mahkeme

safahatlarina sahit olabiliriz.

Simdilik bu yonetmeligin odag (biraz da yonetmeligin
varolus sebebi) Rullanilmis PET siseler olacaktir.

4. Hollanda'daki Uretici sorumlulugu
uygulamalari;

Bilindigi Gizere Hollanda, AB Komisyonu'nun da yeni
stratejileri iginde yer alan “gondll protokollerin
yayginlastinimasi” kavramina uygun bir ek olarak,
ambalaj atiklar yonetimini, uzun zamandir “covenant”
olarak adlandirilan, hiikimet, sanayi ve yerel
yonetimler arasinda yapilan ve birkag defa uzatilan
protokollerle yiriittyordu.

Ancak, herhalde bazi konularda (performans ve
mali katilim gibi) yetersiz kalindigi kanisina varildigi
icin, “Gretici sorumlulugu” ilkesi yrtirliige Rondu ve
bizde oldugu gibi her sirket ayri olarak bildirim
vermeR ve yikimldiliRlerini Rollektif olarak (sektor
Ruruluslari da dyeleri adina kollektif uygulamalara
dahil olabiliyor) veya bizzat kendisi karsilayarak
belgeleme durumuna getirildi. Hollanda Hikimeti
bu konuda siki takipte, ayrica gorse! kirlilik konusunda
da oldukca kat.

Tabii ki bu durum iyi bir ornek degil, 6te yandan
kimya sanayinde de bu tip gonilli protokollerin
uygulandigini ve halen yrdrlikte oldugunu yeni

Ratildigimiz bir OECD toplantisinda ogrendik.

5. Almanya'nin hazirlamakta oldugu yeni atik
trafigi mevzuats;

Almanya, yetkili agizlar vasitasi ile birazda giinah
cikararak (6zellikle Dogu Avrupa tilkelerine simdiye
kadar, nihai amaci ve niteligi carpitilarak gonderdikleri
atiklar icin) atik trafigi mevzuatinda revizyonlara
hazirlaniyor. Yeni mevzuat, gecen sene revize edilen
AB atik trafigi Direktifi ve Basel konvansiyonu ile
uyumu hedefliyor ve uygulanacak cezalari arttirarak,
gozetimi sikilastiryor. Gozetim isinde sorumlulugu
eyaletler yiiklenecek ve Federal makamlarda yardimci
olacak. Bu arada Rendi kendine yeterlik (self

sufficiency) prensibi gozetilereR atiklarin dncelikle
Almanya'da bertaraf edilmesi, daha sonra AB
Glkelerinin diisiinilmesi ve son sira olarak da AB
disi Glkelere atik gonderilmesi icin bir oncelik sirasi
hiyerarsisi getiriliyor.

Almanya ile ilgili diger bir gelisme de, hepimizin
ambalaj atiklari yonetimi dolayisiyla artik tanidigi
DSD sirketinin, atik toplama altyapisini diger rakip
sirketlerle paylasmak zorunda oldugu mahkeme
karart ile kesinlesmis bulunuyor. Tekelci uygulamalar
belki bir sistem Rurulmasi asamasinda gegerli olabiliyor
ama daha sonra getirecegi hantallik ve verimsizlik
rekabeti gerekli kiliyor.

6. ingiltere’nin yeni atik stratejisi;
ingiltere Cevre Bakanli@, Mayis ay! sonlarinda iddiali
hedefler dngdren yeni atik stratejisini agikladi. Bu
stratejiye gore, 2020 yili itibariyle atiklarin % 50'si
geri dondstirilmds olacak, tek kullanimiik plastik
posetler tamamen devre disi birakilacaktir. Bio-gaz
Gretiminin onemli dlcide arttirimasi hedeflenmekte,
2000 yil itibari ile geri donistirilemeyen yillik 22
milyon ton evsel atik miktarinin, 2020 yilinda ise %
45 3zalisla 12 milyon tona distrdiimesi hedefleniyor.

Atik gomme alanlarinin rahatlatilmasi ve geri
donusimi/kompostlamay! tesvik icin atik gémme
licreti kademeli olarak yiikseltilerek 2007'deki 24
Sterling/ton'dan 2010 yilinda 48 Sterling/ton degerine
cikarilacak. Ayrica atik gomme alanlari igin yeni
sinirlamalar getirilecek. AB yetRilileri bu sekilde
devam edilirse, 2016 yilinda ingiltere'nin atik gémme
alanlarinin Rapasitesinin yetmeyecegi uyarisinda
bulundular.

Yerel yonetimlerin atik geri dontisimi konusunda
tesviki icinde mevcut yasa degistirilerek, belediyelerin
vatandaslardan atik hizmeti ile ilgili bedel tahsil
etmelerine olanak saglanacak (simdiye kadar bu
hizmetlerin bedeli genel biitcelerden karsilaniyordu).
Yeni stratejinin takip ve yonetimi igin yeni bir “atik
stratejisi kurulu” olusturuldu. Ingiltere, AB Gilkeleri
icinde yiiksek bir milli gelir seviyesine sahip olmakla

birlikte, atik yonetimine bu durumu yansitamiyordu
ama artik isin ¢ok ciddi oldugunu kavradiklarini
misahede ediyoruz. En biiyiRk zorluk, nispeten
rekabete aik serbest piyasa sartlarinda gevsek bir
atik yonetiminden, daha Rontrollii ve denetimli ve
daha katilimar bir yonetime gecme sikintilari

olmaktadir.

7. Napoli kentinin Rati atik problemi;
Napoli'de atik probleminin haftalardir devam ederek,
biltiin italya'yr mesgul eder hale geldigi bildiriliyor.
Yetersiz kalan atik gbmme sahalari nedeni ile sehirde
olusan ¢op daglari saglig tehdit eder durumda ve
bazi okullar erken kapatildi ¢iinki farelerin baskinina
ugramis durumdalar. Atik miiteahhitleri de isi birakma
durumunda clinki atiklari gotiirecek yer bulamiyorlar,
sehirde geceleri atik yakilmasi normal bir olay haline
gelmis. Bu durumda kapatilmis olan bazi eski atik
gomme sahalarinin tekrar agilmasi merkezi hikimet
tarafindan isteniyorsa da bu defada buralara yakin
oturanlar ve cevreciler direniyor (her ilkede gériilen
bir durum!). Tabii ki “Camorra” denen ¢6p mafyasinin
da islettigi kacak ¢op sahalarindan nemalanmaya
devam etmek icin isleri bilerek zorlastirdigi da
konusulanlar arasinda. Mafyanin ¢op islerinden yillik
kazancinin 27 milyar Euro dolaylarinda oldugu tahmin
ediliyor.

Bu yazdiklarimiz yaklasik 2-3 hafta evvel aldigimiz
haberlere dayaniyordu, belki yine gegici ¢dziimler
bulunacak ama yasam Riltiri degismeden,
duyarliliklar artmadan ve Ranunlar geregi gibi
uygulanmadan yine Rrizler yasanacak (Grnegin,
bildigimiz kadari ile Yunanistan, ingiltere, irlanda,
Bulgaristan'da benzer problemler devam ediyor),
ama onlar AB dlkesi !! Biz ise simdilik disaridayiz,
ama bu Ronularda bazi AB iilkelerinden daha iyi

durumda oldugumuzu biliyoruz.

Hepinize Reyifli bir yaz donemi dilerim. Il
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Atigi azaltarak

kRart artirma

Herhangi bir imalat isinde basarili olmak icin
kendi alaninizdaki en son teknolojik gelismeler
ve pazar egilimleri hakkinda detayl bilgi sahibi
olmalisiniz. Baski ve konverting sanayindeki
imalatgilar icin bu Resinlikle gerekli. Bu yiizden
imalatcilarin cogu bilinen nedenlerle proses
teknolojilerindeki yenilikler Gzerinde duruyor.

Bir teknolaji olgunlasinca ve imalatcilarin
biiyik boliimi gelinen noktadan haberdar olunca
pazarda yogun rekabet baslar. imalatcilar
acsindan Ralite, hacim ya da teknolojik avantajlar
bakimindan piyasada Ustinligind korumak
zordur. Firmalarin olgun piyasada diisik maliyetli
tedarikci olmak icin maliyetleri disirmeye
calismast dogal bir gelisim asamasidir.

Ge¢miste firmalar dncelikle dretim
ekipmaninin verimliligini gelistirmeye calismistir.
Bunun icin de baski degistirme, rulo deistirme
ve bakim gibi isler icin gereken durus siiresine
bakilir. Bu kaygilarin her birini ortadan kaldiracak
ekipman ve proses ¢ozimleri olmakla beraber
bu yatirmlardan elde edileceR Rar birtakim
degiskenlere paralel olarak biyik oranda
degisebilir:

Isgiicii maliyetleri

Enerji maliyetleri

Hammadde maliyetleri

Uretimde kullanilan miktarlar

Sermaye maliyetleri

Bu degiskenlerin her biri diinyanin her

balgesinde birbirinden cok farklidir. Bati Avrupa'da
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Martin Automatic'ten Mihendislik
Hizmetleri Baskan Yardimaisi Jim Ward,
konverterlerin elindeki secenekleri
tartistyor.

yatirimin hemen Rar getirmesini
saglayan bir
yaklasim Latin
Amerika veya
Asya'da ayni
sonuclari
vermeyebilir.

Bu endstrilerin
timinde ortak olan
ve diinya capinda maliyeti ayni
sekilde etkileyen bir alan vardir. Hangi sanayiye
hizmet ederseniz edin ve hangi prosesi
Rullanirsaniz Rullanin, bitmis riin haline gelmek
yerine hurdayla atilan malzeme hem gelir Raybi
hem de isletme sermayesinin israf edilmesi
demektir.

Bu ok aciktir ve Griinin Ralitesizligine bagli
olan atik maliyetini herkes anlayabilir ama ¢ogu
zaman ihmal edilen bir israf alani daha vardir:
web bazli sireclerde kullanilan rulolarin
gobeginde Ralan malzeme.

Bu baslangicta dnemsiz goriinebilir ama
hammadde maliyetinize ve eRipmaninizin
becerisine bagli olarak, bu noktadan yola ¢iRip
atiginizi biiyiRk oranda azaltabilir ve dayanma
gliclinzQ artirabilirsiniz. Zaman icinde, baski
firmalarinin cogu bu alanda Rendilerini
iyilestirmenin yollarini aradi ve Rendi ihtiyaclarina
gore farkli cozimler buldu.

Son zamanlarda rulo GzerindekRi

hammaddenin en iyi sekilde kullaniimasi icin

Kaynak: Folding Carton Industry, Mayis/Haziran 2005

bir sistem gelistirildi. Bu makalede yeni

AASin (Atik Azaltma Sistemi) nasil uygulanacag
anlatiimaktadir. Once, bir rulodaki malzeme
miktari asagidaki formille hesaplanabilir:
Burada

L = ft (feet) cinsinden uzunluk

D = rulonun ing cinsinden dis ¢api

d = gdbegin ing cinsinden dis ¢ap!

t = webin ing cinsinden kalinligi

Elbette bu malzemenin atiimak yerine
Rullanildigi uygun maliyetli bir metot olsaydi,
herkes Rendi islemlerinde bunu kullanirdi. Olasi
cozimleri dikkate almadan dnce her malzeme
rulosunun Rullanimini Risitlayan faktérleri
anlamamiz gerek.

Once sarm acma eRipmanindaki kisitiamalari
ele alalim. En temel sistemlerde prosesi
durdurarak ruloyu elle degistirmek icin veya
ekleme islemini baslatmak icir operatdre gerek
vardir. Operatoriin rulonun ne zaman bitecegini

tahmin edebiliyorsa buna givenilebilir, ama

operatoriin degistigi durumlarda ya da operatdr

deneyimsiz veya bilingsiz ise cok hata yapilabilir.

ERipman biraz daha gelismisse, iizerinde mutlaka
¢api sezen veya hesaplayan bir tertibat vardir.
Bir rulonun capini hesaplamak icin coR farkli
metotlar Rullanifabilir.

- Rulo takip Rollari

- Temas etmeyen sezici tertibat (ultrason, lazer)

- (ap hesaplama sistemleri

Bu sistemlerin her birinin dogruluk
bakimindan kendine 6zgl Risitlamalari vardir.
(G6bekte kalan atigl azaltmak igin ¢ap hesaplama
sisteminin Rusursuz calismasi ve tekrarlanabilen

olciimler yapmas gereRir.

(ap tespit sistemi Rusursuz olsa ve
tekrarfanabilen dl¢imler yapsa bile, cogunlukla
rulonun Rendisi de bu tertibatin isleyisini
engeller. Piyasada rulo boylari tedarikciden
tedarikciye deisir. Gtbek boylari arasinda 0,100
in¢ (2.5 mm) kadar fark oluyorsa cap tespit
tertibatini capin 0,010 in¢ (0.25 mm) mesafesine
geleceR sekilde ayarlayamazsiniz. Genellikle
operatdrler malzemenin gdbekten disari
¢lkmamas! icin, sistemi en biyik gobeR dis
¢apina mimRin olan en yakin degere ayarlamak
zorundadir. Eger gdbekler bu ayardan daha

Ricik olursa atik miktari da artar.

Gdbegin yakinindaki malzemenin kalitesi de
baska bir meseledir. Bircok hammadde tedarikgisi
baskicilara ve Ronverterlere tedarik edilen

malzemenin dis ¢aptan gdbege Radar tutarli

Ralitede oldugunu garanti etmek zorunda
degildir. Sarim ekipmani bunu basaracak kadar
Rapasiteli ya da dogru ayarlanmis olmayabilir
ama yine de Ronverter Rullanilabilir olsun ya

da olmasin malzemenin dcretini dder.

Bir rulodaki malzemenin biyik bélimini
Rullanmanin bir metodu daha vardrr. Bu sisteme
Ruyruk kapma denir. Kuyruk kapma metodunda
otomatik eRleme sistemi gébekteki malzemenin
tamamini Rullanir. Bu sistem webin gdbekten
ayrildigini otomatik olarak tespit eder ve bir
Relepce mekanizmasi Ruyrugu kaparak otomatik
ekleme yapar. Bu metotta webin Ruyrugunun
gobekten tamamen ayrimasi gerekir. Striklenen
web cok hizla kelepcelenip yavasladig icin webe
biyik bir gerilim uygulanmis olur. Bu nedenle
gecmiste bu sistemler sadece mukavva gibi

cok saglam malzeme ile Rullanilabilmistir.

Bir siire nce, ok hassas ve ok pahali,
uzun tiylt, dokusuz malzeme Rullanan bir
dokusuz malzeme (non-woven) Ronverteri atig
azaltacak bir teknoloji aryordu. Verimi artirmak
icin dretim hatlarini otomatiklestirmeleri
gerekiyordu. Bunun icin de rulo degistirme
sirasindaki durus stresini kisaltacak otomatik
ekleme sistemine ihtiyac vardi. Siirec dakikada
150 ft (46 m) ile nispeten yavas islemekle
beraber malzemenin Ralinligi nedeniyle yilda
yaklasik 24.000 kez rulo degistirmeleri
gerekiyordu. Otomatik ekleme sistemi ile gobekte
sadece 10 ft (3 m) malzeme Ralsa bile bu
onlara yilda yaklagik 50.000 ABD Dolarina mal

olacaktl. Bu malzeme geleneksel Ruyruk kapma

metodu icin cok ince oldugundan yeni bir

metodun benimsenmesi sartti.

Bu uygulamanin yavas olmasi ekleme islemi
icin zaman Raldigi anlamina geliyordu. Ayrica
siirec geredi coR disik gerilim Rullanildigr icin
malzeme sarimini agmada dingil tahrikleri
kullaniliyordu. Sistem soyle calisiyordu:
1) Sanimi acilan rulonun ¢apini sirekli izleyen
bir dogru cap hesaplama sistemi vardi.
2) Sanimi agllan rulo gébege yakin belli bir ¢apa
ulasinca ekleme biriminin arkasinda bulunan
tahrikli sikistirma takimi webi Ravriyordu.
3) Sistem webin gébekten ayrildigini tespit
edince sikistirma tahriki Rontrollii bicimde
yavaslayarak Ruyrugu ekleme biriminin icine
sokuyordu.

4) Webin konumu bir sezici tarafindan dogru
tespit edilerek Ruyrugun ekleme islemi icin
dogru yerlestirilmesi saglaniyordu.

5) ER yeri yapiliyor ve yeni rulo hizianarak hattin
hizina ulagiyordu.

6) Eylemsizlik - Dengeleme hareket cubugu
ekleme islemi boyunca proses hizinin tam hizla
calismasi icin depolamay ve gerilimi Rontrol
etti.

Bu sistem misterinin beklentilerinin de
otesinde performans gdsterdi ve bir yil icinde
yatinmdan kar sagladi. Her proje veya uygulama
AAS icin uygun olmaz. Ama bu makale satin
aldiginiz malzemeyi israf etmek yerine her
Rarisini satarak yapacaginiz tasarruf hakkinda
size fikir verebilir.
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ingiltere'de cevreciligi gelistirme
faaliyetlerini desteklemek icin yapilan bir
analize gore, “cevreci ev” insa edebilmek
icin (olusturulan yeni standartfar da
uygulanarak) toplam insaat maliyetine
ft2 basina en az % 12.5 (21 Sterlin) yiik
binmesi gerekiyor ki bunun sadece maddi
durumu iyi olan kisilerin ddeyebilecegi

bir maliyet oldugu belirtiliyor.

Londra’da gerceklestirilen insaat
sektoriinde sirdiriilebilirlik, yenilenme ve
yenilik Ronularinin islendigi “Think 07" isimli
Ronferansta, yaptiklari bir arastirmayi sunan
(BRE Hamptons International firmas yonetici
direktord Nick Jopling, sifir Rarbonlu evler
olarak tamimladiklari cevreci evlerde, alim
vergisi oranlarini gevsetmeye yonelik Hazine
onerilerinin, daha cevreci insa yontemlerinin
toplu olarak benimsenmesini saglamaya

yetmeyecegi Ronusunda uyarida bulundu.

(BRE Hamptons International
arastirmasinda, yaklasik 80.000 ft2 yer
Raplayan 12 katli, 50 daireli bir site ile ayni

boydaki teorik bir sifir Rarbon sitenin
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Ingiltere'de “cevreci evlerin” hic de ucuza
mal olmadigr acikland

standart insaat maliyetlerini Rarsilastiriyor.
(evreci modelin tasariminda birlesik isi ve
giic sistemi, iklim bahcesi, dogal
havalandirma ve aydinlatma ve enerjiyi
verimli Rullanan cihazlar gibi unsurlar
bulunuyor. Belli birtakim cevreci dzelliklerin
saglanmasi icin (ft2 basina £162.65 olan)
standart insaat maliyetlerinin £20.63 ya

da yaklasik % 12.5 arttig bildiriliyor.

ingiltere hiikiimetinin halki cevreci
insaata yonlendirmek icin kullandig| baslica
tesviklerden biri, sifir karbonlu emlak
aliminda milk tescil vergisinden ya da
‘damga vergisinden’ muaf tutulmayd.

Damga vergisi milkin degerine gore

Kaynak: European Environment & Packaging Law,
Mayis 2007

degisiyor. Nick Joplingiin arastirmasina gore

bu muafiyet sadece degeri £400.000'den
fazla olan milkler icin cevreci insaat
maliyetlerini dengeleyecektir ki bu da
ingiltere’nin 2006 yilindaki ev fiyati
ortalamasi olan £208.000'lik fiyatin ¢ok
Uzerinde bir rakam.

|

Bu calisma ile ilgii daya ayrintili bilgiye, (B Richard
Ellis (CBRE) Hamptons International web sayfasindan
ulasabilirsiniz: http://www.cbre.com/International/

Sites/Residential+Mixed+Use/default.htm

ATIK VE YAN URUNLER iCIN KARAR AGACI

0 halde malzeme
bir driindir, Gretim artig) degildir.

0 halde malzeme
atik olmayan yan iiriindir

Malzemenin Rullanim amaci yasal mi?

l Evet

Malzeme bilerek mi iiretildi?
(Bu malzemeyi iiretmeR icin
{iretim siireci degistirildi mi?)

Malzeme bir dretim artigidir
- asagidaki testler uygulanir.

Malzemenin Rullamimi kesin midir?

l Evet

Malzeme daha fazla islenmeden
kullamma hazir mi
(iiretim sirecinin ayrilmaz parcasi
olan normal islemler disinda)?

Malzeme {retim siirecinin
ayrilmaz bir parcas olarak mi iretildi?
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Hayir

s 4 Malzeme atiktir

Hayir

S Malzeme atiktic

Hayir

e 2 Malzeme atiktir

Hayir

S e Malzeme atiktir




